采购要求
1、成交方按环保技术规范及要求为采购方对检测设备购进、安装、辅助设备配备，同时负责设备运行、维护、保养工作（检测设备包括数采仪1台，流量计1台，巴歇尔槽1台，辅助设备符合环保部门配备要求）。

2、采购方提供设备运行需要的水、电、网至监测站房接入口，保证水、电、网等正常供应。

3、超声波明渠流量计基本参数要求(配3#巴谢尔槽)

3.1测量原理

量水堰槽测流量的原理
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量水堰槽把流量转成液位明渠内的流量越大，液位越高；流量越小，液位越低（参见上图）。对于一般的渠道，液位与流量没有确定的对应关系。因为同样的水深，流量的大小，还与渠道的横截面积、坡度、粗糙度有关。在渠道内安装量水堰槽（参见下页：常用的量水堰种类图），由于堰的缺口或槽的缩口比渠道的横截面积小，因此，渠道上游水位与流量的对应关系主要取决于堰槽的几何尺寸。同样的量水堰槽放在不同的渠道上，相同的液位对应相同的流量。量水堰槽把流量转成了液位。通过测量量水堰槽内水流的液位，再根据相应量水堰槽的水位-流量关系，反求出流量。常用的量水堰槽种类如下图。
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3.2常用的量水堰种类

量水堰槽的水位-流量关系可以从国家计量检定规程《明渠堰槽流量计》JJG711-90中查到。每种类型的量水堰槽，都有自己的固定水位-流量对应关系。计算水位-流量关系时，三角堰要求要有渠道宽、开口角度、上游堰坎高的参数；矩形堰要有渠道宽、开口宽、上游堰坎高的参数；巴歇尔槽只要求有喉道宽度的参数。
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3.3超声波测液位原理

本仪表采用超声波回声测距法测液位（参见右图）。

探头固定安装在量水堰槽水位观测点上方（水位观测点的位置见堰槽构造说明）。探头对准水面。探头向水面发射超声波。超声波经过t时间，到达水面。这部分能量被水面反射后，被探头接收。仪表记下这段时间的长度t。探头内部安装有温度传感器，并把温度信号传递给仪表。仪表计算出探头的当前温度，根 据超声波的传播速度和经过的时间t，经过温度补偿计算出水面到探头的距离D。

3.2技术参数

测量范围：（0～5）m 

精度：1%

环境温度：（-10～60）℃

盲区：≤0.30m

稳定性：12个月内1%

重复性：≤0.5%

工作电压：DC 24V

4、包装及运输

成交办理有关货运手续，货交承运人前，成交方负责办理该货物运输保险，并承担保险费用。

5、其它

（1）成交方负责把货物卸至寿光市中医医院指定地点，货物均带产品合格证、检验检测报告等。

（2）成交方须协助建设方土建改造施工整个过程。

（3）质保期：安装调试合格后满一年。

（4）交货期：接到供货通知后5天供货到工地

    （5）成交方原因造成货物延误，逾期违约金的计算方法为：发货延误一天总价0.1‰计违约金。

    （6）成交方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：工期拖后时限超过合同工期30%以上，采购方有权终止合同并由成交方缴纳合同价总额的2%作为违约金。
