鼻息肉切割器技术要求
	序号
	名称
	技术性能及参数

	1
	主机

（控制箱）
	高速电机输出，配合脚踏开关作无级变速控制。主机面板和脚踏开关均可进行功能、转向功能切换。控制箱内高性能电源和微电脑控制组成设计，适应恶劣供电环境。

	2
	脚踏开关
	线长≥2.5M，无级调速、功能切换。IPX8 防水等级、防滑、防侧翻。安全、精准、耐用。

	3
	动力手柄

（内置高温高压电机）
	刀具接插快捷，动力手柄与连线都可高温高压消毒。

高速电机马达，输出动力强劲稳定30mNm，操作方便。

受柄外壳温升≤25°，噪音低≤65DB，持续长时间工作。

功率输出600—7000r/min，脚踏控制无级调速。

单向三档设定转速,低档:3000r/min、中档:5000r/min、高档:7000r/min。
往复转速3000转和5000转，频率有3挡80、120、 140

输出功率：80W以上。 

	4
	刀具
	采用医用材料制造，锋利耐用，可重复使用，耐高温高压消毒、低温等离子消毒。刀具硬度 ≥52°，无跳动。

	5
	整机配备
	动力手柄   一支

刀具       一套：6把(直刀*2：直径Φ.4.3mm，4.5mm各一，弯刀45°*正面、反面开口各一，弯刀60°*正面、反面开口各一）

电器控制箱 一台

脚踏控制器 一台

	6
	质保
	整机质保一年


