煎煮中心东侧路面硬化询价项目
采购内容及要求

一、项目编号：寿中医采【2025】16号
二、采购内容：煎煮中心东侧路面硬化
三、采购要求及供应商资格要求：

项目为煎煮中心东侧路面硬化采购询价，详见采购清单。

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，在中华人民共和国境内依法注册的
具有独立法人资格并满足询价要求供货能力的供应商；
本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价，不接受失信执行人参与。

本项目不接受未报名的供应商报价。
本项目不接受未提报相应施工方案的供应商报价。
控制总价27600.00元，超过控制总价视为无效报价。质保期1年。
四、供应商注意事项：

1．供应商前来报价时须携带资料（所有资料加盖公章，必须密封现场递交）：纸质报价单、本项目施工方案、有效期内的营业执照、法定代表人身份证明（附身份证复印件）、法人授权委托书（附授权人身份证复印件）等原件或加盖公章的复印件一套，投标单位资料必须真实，严禁借资质参加投标。报价资料提交后不予退还。

2．响应文件递交截止时间： 2025年7月15日9:00
3．采购会议时间：         2025年7月15日9:00
4．采购会议地点：         寿光市中医医院门诊楼五楼会议室
5．联系人:李先生（电话：13306367709）

6．本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价，报价金额应包含但不限于施工材料就位（包装运输、装卸、货物就位）、垃圾打扫及清运、各种辅助材料、货物质保、维修维护、服务人员差旅、检测检验、售后服务承诺范围内的服务、税费、管理费等所有费用，应计未计部分视为全部计入。

7．供应商必须于2025年7月15日9:00前采购会议现场交纳5000元（信封密封包装后加盖公章交于采购会议现场工作人员）的保证金，成交后自动转为履约保证金，如果不能成交，保证金无息如数退还；但是，如果成交后不能按时签订合同、提供设备并完成安装，将视为违约，保证金概不退还。不交保证金视为自动放弃参加本次采购活动。
8．付款方式：施工完毕经使用科室验收确认无问题后付款90%，余款在质保期满后经使用科室再次确认无问题后付清（无息）。
9．供货期：15个自然日内施工完成。

10．*评审原则：综合评审，择优选择。对各潜在供应商所提供的施工方案、技术水平、经济、质量、售后服务及投标单位业绩和资信等方面进行综合分析和评定，从中评选最佳供应商，并不保证最低价成交。无论评审结果如何，采购方均无向供应商方解释其成交或未成交原因的义务。
无效报价与废标：

（一）无效报价

1.供应商未提供有效期内加盖公章的营业执照复印件。
2.未提供询价文件要求的资格资质证明文件或提供虚假资格资质证明文件。

3.供应商提供的报价文件不完整。

4.报价文件未按询价文件的要求签署和密封。

5.未按规定报价的。

6.供应商对询价文件的要求未做出实质性响应或未正确理解招标要求。

7.报价函中的单价与清单报价表中的合计不一致的

8.法律、法规规定的其他情况。

（二）废标
1.现场报价供应商不足三家。

2.供应商串通投标。

3.供应商向采购人、询价小组成员提供不正当利益。

4.成交供应商不按规定签订合同。

5.供应商未按照合同及报价要求完成项目。
6.法律、法规规定的其他情况。

（三）报价有算术错误的，询价小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标做无效投标处理。

1.报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.若修正总价高于投标总价的，以投标总价为准，高出部分视为让利；若修正总价低于投标总价的，以修正总价为准。
煎煮中心东侧路面硬化询价项目

采购清单
	

	序号
	名称
	技术要求
	单位
	预计数量
	备注

	1
	混凝土地面
	1、挖掘机拆除原地面，垃圾外运。厚200*长25米*宽4米。
2、基层15cm的三合土，达到施工要求。

3、C45砼从南向北找坡，厚度15-10cm，压实赶光，每隔6米设伸缩缝一道。

4、污水井盖、落水箅子提高到地面平。
	㎡
	120
	工期15天。

据实结算。



	2
	挖下雨沟道
	1、挖沟，红砖砌筑，沟内1:3水泥砂浆压光,选用42.5水泥，水泥盖板。

2、内径高度600 mm，宽度400 mm，壁厚度为240mm。

3、原下雨管道修复。
	m
	18
	

	3
	挖漏水池
	1、挖沟，红砖砌筑，沟内1:3水泥砂浆压光,选用42.5水泥。内径宽1.6米,高60厘米，长2.4米，壁厚度为240mm。

2、铸铁漏水篦子球墨牌QT500-7铸铁400mm*600mm。
	㎡
	8
	

	4
	路沿石
	1、200*100*1000mm水泥路沿石。

2、3cm1:3水泥砂浆。

3、C20水泥混凝土护角。                 

4、路沿石安装标高位置根据现场确定。
	m
	30
	


煎煮中心东侧路面硬化询价项目
报 价 单

	序号
	名称
	技术要求
	单位
	预计采购

数量
	单价（元）
	总价（元）
	质保期
	备注

	1
	混凝土地面
	1、挖掘机拆除原地面，垃圾外运。厚200*长25米*宽4米。
2、基层15cm的三合土，达到施工要求。

3、C45砼从南向北找坡，厚度15-10cm，压实赶光，每隔6米设伸缩缝一道。

4、污水井盖、落水箅子提高到地面平。
	㎡
	120
	
	
	1年
	工期15天。

据实结算。

	
	挖下雨沟道
	1、挖沟，红砖砌筑，沟内1:3水泥砂浆压光,选用42.5水泥，水泥盖板。

2、内径高度600 mm，宽度400 mm，壁厚度为240mm。

3、原下雨管道修复。
	m
	18
	
	
	
	

	
	挖漏水池
	1、挖沟，红砖砌筑，沟内1:3水泥砂浆压光,选用42.5水泥。内径宽1.6米,高60厘米，长2.4米，壁厚度为240mm。

2、铸铁漏水篦子球墨牌QT500-7铸铁400mm*600mm。
	㎡
	8
	
	
	
	

	
	路沿石
	1、200*100*1000mm水泥路沿石。

2、3cm1:3水泥砂浆。

3、C20水泥混凝土护角。                 

4、路沿石安装标高位置根据现场确定。
	m
	30
	
	
	
	

	合计
	      ¥                     元


注：报价含人工、材料、运费及税费、管理费等所有应记未记入费用。
公司名称：(盖章) 

法人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日    期：
